
1 Realizar recorte no tampo, conforme orientação na 
imagem: diminuir 20mm da largura e profundidade da 
calha adquirida.
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3 Posicionar a calha centralizada no recorte do tampo, 
fixando-a com a utilização de um adesivo selante sob as 
abas. Após posicionar, retirar o excesso do adesivo com 
uma espátula e aguardar o tempo necessário de 
secagem.

ADESIVOSELANTE

2 Quando utilizar calha úmida, instalar a válvula de 
lavatório no furo central.
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Furo para Válvula .
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PRAZO DE 
GARANTIA:
Peças inox 
(05) cinco 
anos.

DICAS DE 
CONSERVAÇÃO:
Utilize água e 
sabão, detergentes 
suaves e neutros. 
Evite o uso de 
produtos
abrasivos.

INSTRUMENTOS 
NECESSÁRIOS:
Adesivo selante, 
trena, espátula, 
pano limpo e itens 
fornecidos.

QUANTIDADE DE 
PESSOAS:
Uma

NÍVEL DE 
DIFICULDADE:
Fácil

INFORMAÇÕES 
GERAIS:

ITEM FORNECIDOS: ITEM OPCIONAL:
A Calha Úmida / 
Seca

B Válvula de 
lavatório

MANUAL DE MONTAGEM 257
Calhas de embutir Inbox

DIMENSÕES DO PRODUTO:

NÃO RETIRAR CALÇOS DE ALINHAMENTO 
ATÉ A SECAGEM COMPLETA DO SELANTE.
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DIMENSÕES EM MILÍMETROS:


